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Industriezone 4c
I-39021 Latsch (BZ)

Modell Reihenbreite Höhe

B5 800 einseitig min. 2,2 - max. 3,2 m min. 0,4 - max. 0,6 m

B5 1300 einseitig min. 2,4 - max. 3,8 m min. 0,4 - max. 0,6 m

B10 FRONT doppelt min. 2,4 - max. 3,8 m min. 0,4 - max. 0,6 m

B10 HECK doppelt min. 2,4 - max. 3,8 m min. 0,4 - max. 0,6 m

ROTORBESEN

HERBIZITBALKEN

Verwendungszweck:
Zur Reinigung des Baumstreifens von Schnittholz und Laub

Besonderheiten:
Für Front- und Heckaufbau, sowie auf verschiedenen
Schlegelmulchern und Geräten. Baumbeschädigungen sind
durch die Bürsten ausgeschlossen. Auch bei unregelmäßigem 
Boden ist die Reinigung noch möglich.

Verwendungszweck:
Herbizitausbringung in Reihenkulturen für Obst- und Weinbau.
Es ist auch möglich Flüssigdünger anzubringen.

Besonderheiten:
Für Schlepper mit oder ohne Fronthydraulik geeignet.
Die aus weichem Material hergestellten Spritzkästen drehen
beim Berühren eines Baumes nach vorne oder nach hinten, 
sodass Beschädigungen am Baum kaum möglich sind.
Niedere Bauweise. Unabhängiges anheben und absenken 
der beiden Spritzarme.

Modell Reihenbreite Höhe

U 140 einseitig min. 1,8 - max. 3,6 m min. 0,22 - max. 0,5 m     

U 190 doppelt min. 1,6 - max. 2,2 m min. 0,22 - max. 0,5 m     

U 280 doppelt min. 2,4 - max. 3,2 m min. 0,22 - max. 0,5 m    

U 300 doppelt min. 2,6 - max. 3,4 m min. 0,22 - max. 0,5 m     

U 390 doppelt min. 3,0 - max. 4,0 m min. 0,22 - max. 0,5 m     


